WIKORA GmbH
Friedrichstr. 9

89568 Hermaringen
Telefon: (07322) 9605-0
Telefax: (07322) 9605-30
email: contact@wikora.de

Installationsanleitung Brauchwasserspeicher
Bedienungsanleitung indirekt beheizt

WBO 120 - 160 TB

Installation und Inbetriebnahme darf nur von
einer Fachkraft erfolgen.

Herstellergarantie kann nur bei Installation durch
einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb, der fir
die Beachtung bestehender Normen und
Installationsvorschriften verantwortlich ist, gewahrt
werden.

Das Inbetriebnahmeprotokoll ist vollstandig
auszufullen und der Betreiber einzuweisen.

Die einwandfreie  Funktion ist nur dann
gewabhrleistet, wenn die Vorgaben der Installations-
und Bedienungsanleitung eingehalten werden.
Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Installationsanleitung und den gultigen Regeln der
Technik entstehen, Ubernehmen wir keine Haftung.
Das Gerét ist jahrlich vom Fachmann zu warten,
davon unabhéangig sind auftretende Maéngel
& umgehend beheben zu lassen.
¥

Aus Gewahrleistungsgrunden bitten wir, diese
Unterlagen dem Betreiber zur Aufbewahrung zu
Ubergeben.
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1 Allgemeines

WIKORA Speicher dienen je nach Typ und Ausfiihrung der Warmwasserbereitung / Warmwasserspeicherung und / oder der
Heizwasserspeicherung. Die Beheizung erfolgt indirekt durch Warmeerzeuger, gegebenenfalls aus unterschiedlichen
Warmequellen. Der maximal zulassige Betriebsdruck und die Betriebstemperatur sind aus den technischen Daten zu
entnehmen.

Die Aufstellung, Installation und erste Inbetriebnahme miissen durch eine zugelassene Fachkraft unter Beachtung dieser
Anleitung erfolgen.

Der Aufstellungsort muss nach DIN 4753 frostgeschiitzt sein. Er sollte in unmittelbarer Nahe des Warmeerzeugers
gewahlt werden.

Bei der Aufstellung und Installation des Speichers sind, soweit zutreffend, insbesondere folgende Vorschriften zu beachten:
Neben den giiltigen Regeln der Technik sind zu beachten: DIN 1988, DIN 18160, DIN 4753, DIN 4109, DIN 4708, DIN 4751
Teil 2-4 Energieeinsparungsgesetz und VDE-Vorschriften. Auflerdem sind die einschldgigen Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sowie baurechtliche Vorschriften zu beachten.

Anforderungen an das Trinkwasser:
¢ Mindestharte:
- 2° dh (Summe Erdalkalien 0,4 mmol/l)
o Leitfahigkeit
- Bei Einsatz einer Fremdstromanode = 100 ps/cm
- Bei Einsatz einer Magnesiumanode 130 ps/cm — 1500 ps/cm
o pH-Wert gemass Trinkwasserverordnung (6,5-9,5)

Wichtig: Die Ausblaseleitung mufl? mindestens in GroRe des Sicherheitsventil-Austrittsquerschnittes ausgefuhrt sein, darf
hdéchstens 2 Bégen aufweisen und hdchstens 2 m lang sein. Werden aus zwingenden Griinden 3 Bogen oder eine Lange bis
zu 4 m erforderlich, so muR? die gesamte Ausblaseleitung eine Nennweite groRer ausgefihrt sein. Mehr als 3 Bégen sowie eine
Lange uber 4 m sind unzuléssig. Die Ausblaseleitung mufd mit Gefélle verlegt sein. Die Ablaufleitung hinter dem Ablauftrichter
mufl mindestens den doppelten Querschnitt des Ventileintrittes aufweisen. In der Néhe der Ausblaseleitung des
Sicherheitsventils, zweckmafig am Sicherheitsventil selbst, ist ein Hinweisschild anzubringen mit der Aufschrift: ,Wéahrend der
Beheizung kann aus Sicherheitsgrinden Wasser aus der Ausblaseleitung austreten! Nicht verschlieBen!" Die
Funktionsfahigkeit des Sicherheitsventiles ist in regelmafRigen Abstanden durch Anliiften zu prifen.

2 Transport und Aufstellung

Um Transportsché&den zu vermeiden, darf die Verpackung erst am Aufstellungsort entfernt werden. Beim Transport ist darauf
zu achten, dass der Behalter nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenstanden oder Bauteilen in Beriihrung kommt, oder
durch Sturze und St63e beschéadigt wird.

Bei der Aufstellung ist sicher zu stellen, dass der Behélter von Feuchtigkeit filhrenden Bauteilen entkoppelt ist. Fir die
Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist vor, neben, tiber und hinter dem Behélter ausreichend Platz freizuhalten.
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3 Abmessungen und Anschlisse
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Abbildung 1
Abmessungen:
Typ o @D E F G H [ K L
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm]
WBO 120 TB 120 590 828 | 828 | 828 | 788 298 828 828
WBO 160 TB 120 590 | 1022 | 1022 | 1022 | 982 298 1022 | 1022
Tabelle 1
W = Kippmass
Anschlisse:
Typ WBO WBO
120 TB 160 TB
Kaltwasser / Warmwasser 1/2  Ga Vs Vs
Zirkulation 3 Ga Ya Ya
Heizungsvorlauf / Heizungsricklauf 4/5  Ga Ya Ya
Flansch 14 I NW 90 90
Fihlerrohr 15 @mm 10 10
Entleerung 17 Gi 1/2 1/2
Anode 19 Gi M8 M8
Tabelle 2
Ga = AulRengewinde
Gi = Innengewinde
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4 Technische Daten

Typenbezeichnung L0 L2

120 TB 160 TB
Speichervolumen gemaf DIN EN 12897 [Liter] 124 171
Max. zul. Temperatur BW / HZ [°C] 95/130 95/130
Max. zul. Uberdruck BW / HZ [bar] 10/16 10/16
Inhalt WT [Liter] 55 7,4
Warmetauscherflache [m3 0,9 1,1
Heizwasserbedarf [m3/h] 2,3 2,5
Druckverlust Warmetauscher [mbar] 75 105
Warmedammung PUR-Hartschaum
Dauerleistung Warmwasser 80°C / 45°C / 10°C [I/h (kW)] 641(26) 767(31)
Dauerleistung Warmwasser 80°C / 60°C / 10°C [I/h (kwW)] 371(22) 443(26)
N -Zahl (in Anlehnung an DIN 4708) ca. 1,9 ca. 3,2
Warmbhalteverlust [Watt] 40 48
Energieeffizienzklasse B B
Gewicht (leer) [kal ca. 66 ca. 75

Tabelle 3
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5 Installation

Alle Anschlussleitungen am Behélter sind mit lésbaren Verbindungen (Verschraubung/Flansch) herzustellen.
Rohrgewindeabdichtungen mit Teflon sind zu vermeiden.

Alle Behalteranschlussleitungen sind nach den giltigen Regeln der Technik und den entsprechenden Normen und
Vorschriften, gemaf ihrem Anwendungszweck und Versorgungsmedium zu planen, zu erstellen und zu prufen.

Die Behdlter sind durch geeignete Filter vor dem Eintrag von Schmutz oder Gegenstdnden zu schiutzen. Ebenso sind die
Behalter vor unzulassigen Druckschwankungen und Uberdruck durch den zusétzlichen Einbau von gepriiften Druckminderern
und Sicherheitsventilen zu sichern.

Die zur Temperaturregelung erforderlichen Messfihler oder Thermostate sind am Behalter sicher und dauerhaft zu platzieren
(Tauchhulse oder Fihlerschiene).

Entliftungs- und Entleereinrichtungen fiir den Behalter sind ausreichend zu dimensionieren und anzubringen.

Auf eine sorgfaltige Isolierung der Leitungen ist zu achten, die ausfiihrende Fachfirma ist fir die Ausfihrung verantwortlich.

e Zum Schutz vor Verbrihungen ist bauseits eine Temperaturbegrenzung am Warmwasser-Abgang erforderlich (bei
Anbindung an eine Solaranlage).

Anschluf3schema (nach bin 1988)
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Abbildung 2 (Prinzipdarstellung)

Die Grol3e des Brauchwassersicherheitsventils ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Inhalt des Brauchwasserraumes Min. VentilgréRRe Grof3te Beheizungsleistung
bis 200 | NW 15 (1/2%) 75 kW
Uber 200 bis 1000 | NW 20 (3/4“) 150 kW
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Abbildung 3 (Prinzipdarstellung — Hydraulikbeispiel Heizung)
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6

Inbetriebnahme

» Vor der ersten Inbetriecbnahme ist die gesamte Anlage sorgféltig durchzuspiilen. Fremdkérper im System
beeintrachtigen die Betriebssicherheit des Gerates.

» Heizungsanlage langsam mit Wasser fiillen und entliiften.

» Kaltwasserabsperrventil und alle Warmwasserzapfventile 6ffnen. Der WW-Warmetauscher ist gefillt, wenn aus
allen Warmwasserzapfventilen Wasser auslauft. Dann Zapfventile wieder schlieRen.

» Heizungssystem in Betrieb nehmen.

» Brauchwassersolltemperatur einstellen und Aufheizung der Anlage Uberwachen.

» Wahrend des Aufheizens tritt Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil aus.

» Nach der ersten Aufheizung und Abkuhlung des Behélters missen die Flanschschrauben mit Hilfe eines
eingestellten Drehmomentschliissels lUber Kreuz nachgezogen, und der Flansch auf Dichtheit Uberprift
werden.

Drehmomentibersicht
FlanschauBendurchmesser/ Drehmoment Nm
Teilkreisdurchmesser
170/ 145 mm 32 Nm
180/ 150 mm 32 Nm
210/180 mm 40 Nm
280/ 245 mm 70 Nm

> Vor der Ubergabe der Anlage an den Besitzer hat sich der Ersteller der Anlage zu iiberzeugen, dass alle
Anschlisse und Leitungen dicht sind und alle Regelorgane einwandfrei arbeiten. Danach ist dem Betreiber die
Funktion und Handhabung des Speichers und der Anlage zu erklaren. Die Einweisung ist in der Bedienungsanleitung
zu dokumentieren. ,

» Der Betreiber ist auf die regelméfRige Wartung der Anlage hinzuweisen. Funktion und Lebensdauer hangen
entscheidend davon ab.

7 Wartung und Verschleil3teile

Die regelmaRige Pflege und Wartung erhdhen die Lebensdauer und Betriebssicherheit des Speichers. Bei stark kalkhaltigen
Wassern kann eine Entkalkung in regelméaRigen Zeitabstanden notwendig sein.

1.

8

Zur Uberpriifung des Innenbehdlters und des Warmetauschers das Kaltwasserabsperrventil schlieBen und den Speicher
entleeren. Jegliche elektrische Einrichtung zum Gerat unterbrechen. Danach die Isolierung des Flanschdeckels vorsichtig
entfernen und den Flanschdeckel losschrauben und abnehmen. Kalkablagerungen und grobe Kalkriickstédnde kdnnen mit
einem Holzstab zerkleinert werden. Zur Entkalkung nur zugelassene Entkalkungsmittel verwenden. Nach der Reinigung
Flanschdeckel wieder dicht verschrauben, hierbei unbedingt eine neue Flanschdichtung einsetzen. AnschlieRend den
Behalter fullen und alle Verbindungen auf Dichtigkeit priifen. AbschlieRend Isolierung und evtl. entfernte elektrische
Einrichtungen wieder ordnungsgemar anbringen.

Eine chemische Entkalkung kann von der Fachkraft mit zugelassenen Entkalkungsmitteln vorgenommen werden, wobei
der Speicher von der Trinkwasserinstallation (KW / WW / Z) getrennt werden muss. Die entsprechenden
Schutzmalinahmen sind zu beachten.

Zum Schutz des Behélters ist der Speicher mit einer Magnesium-Schutzanode ausgerustet. Ihre Abtragung ist von der
ortlichen Wasserbeschaffenheit abhangig. Sie sollte erstmals nach 2 Jahren und anschlieRend jahrlich durch eine
Fachkraft auf Abtragung Uberpruft werden. Bei mehr als 2/3 Abnutzung muss die Anode durch eine originale WIKORA
Ersatz-Schutzanode ersetzt werden.

2.a. Alternativ.  kdnnen die Speicher mit einer wartungsfreien Fremdstromanode ausgeriistet werden. Der
Korrosionsschutz ist jedoch nur gegeben, wenn die Anode ordnungsgemaR angeschlossen und mit Spannung versorgt
wird.

Eine Vernachlassigung der Schutzanode kann zu Korrosionsschaden fihren und zum Verlust der
Gewahrleistung/Garantie.

Das Sicherheitsventil schiitzt den Speicher vor Uberdruck. Die Funktionsfahigkeit ist deshalb in regelmaRigen
Zeitabstanden durch Anliften zu Uberprifen. Bei Verwendung von Ausdehnungsgeféafen wird das Sicherheitsventil nicht,
oder nur selten beansprucht. Es kann sich deshalb Uber einen langeren Zeitraum festsetzen und im Bedarfsfall seine
Aufgabe nicht mehr erfullen.

Bei Frostgefahr muRl der Brauchwasserspeicher stéandig beheizt sein oder vollstandig entleert werden.

Zur Reinigung der AuRRenteile geniigt ein feuchtes Tuch. Scheuernde und l6sende Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Recycling und Entsorgung

Die Produkte wurden gemaR VDI 2243 spezifiziert und gefertigt. Die Produkte sind mechanisch trennbar und zu 100%
recyclingféhig. Stellen Sie sicher, dass die Komponenten gemaf der relevanten Vorschriften entsorgt werden.
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9 Gewabhrleistung und Garantie

Die Gewahrleistung fir unsere Produkte richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen Biirgerlichen
Gesetzbuches und des Konsumentenschutzgesetzes.

Daneben ersetzen wir im Rahmen unserer Behédltervollgarantie bei Vorliegen eines Mangels innerhalb von 1 Jahr ab
Rechnungsdatum den Speicher inklusive der Austausch-, Bechaffungs- und Nebenkosten. Bei Badedfen und Druckboilern
belauft sich die Behaltervollgarantie auf 6 Monate nach Rechnungsdatum.

Im Anschluf3 an die Vollgarantie ersetzen wir im Rahmen unserer Behéltergarantie bei Vorliegen eines Mangels den Speicher.
Die Garantie der einzelnen Produkte und die Garantiebedingungen sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

Alle weiteren Schadensersatzanspriiche sind ausgeschlossen. Eine Stérungsbeseitigung oder eine Kostenibernahme, die
durch Beschéadigungen, unsachgeméfe Installation, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflissen, falsche
Betriebsweise sowie unvorschriftsmaRige Bedienung entstehen, sind ausgeschlossen. Gewahrleistung und Garantie
erldschen, wenn das Gerét durch den Einbau fremder Teile verandert oder nicht regelmaRig fachménnisch gewartet wird.

Grundsétzlich gelten immer unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Produktaufstellung Gewahr- Behalter- Sonderbe-
leistung garantie dingung
2 Jahre Jahre*

Brauchwasserspeicher

WBO T/ToF/TB . 5 20/ 27
WBL . 5 20/ 27
WBO Uno ° 5 20/ 27
WBO Duo ] 5 20/ 27
WP/Sol ° 5 20/ 27
WBO H ° 5 20/ 27
GS ° 5 20/ 27
Kombispeicher
Wikosol Twin ° 10 27
Wikosol ° 10 27
WPKR H Twin ] 5 20/ 27
WPKR Twin . 5 20/ 27
WPKR . 5 20/ 27
WPK . 5 20/ 27
WPH-FW (Tréagerspeicher) . 5 27
WPR-FW (Tragerspeicher) ° 5 27
Pufferspeicher
WPS ] 5 20/ 27
WPH . 5 -
WPR . 5 -
WPRR . 5 -
WKS . 5 -
Zubehor Speicher
Cu-Rippenrohrtauscher ° - 27
Elektroheizstabe ° - -
Sonderbedingungen:

20 Voraussetzung hierfir ist die Einhaltung der Grenzwerte der giltigen Trinkwasserverordnung,

der Nachweis der erstmals nach 2 Jahren und anschlieBend jahrlich durchgefiihrten
Anodenprifung durch einen Fachbetrieb sowie der Nachweis des Anodenaustauschs gegen
neue, original Wikora-Opferanoden durch einen Fachbetrieb.

2r Geltungsbereich Deutschland:

Einhaltung der Grenzwerte der aktuell giltigen Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001),
insbesondere Grenzwerte laut Anlage 2, Teil 1-2 und Anlage 3

Geltungsbereich EU :

Einhaltung der Grenzwerte der EG-Richtlinie 83/98

* Gewadhrleistungs- und Garantieanspriiche beginnen mit Rechnungsdatum.
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10 Inbetriebnahmeprotokoll

Die Anlage wurde nach DIN und den giltigen Regeln der Technik erstellt und der Betreiber in die Bedienung und Wartung
eingewiesen.

Unterschrift Unterschrift

F N1 F=To [T 0 1] r= T Lo (o 4 oo PP PP
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1 =] 5N

Speicher Typ: oo Herstellnummer...........coooiiiiii e,

=Tt o118 T TS F= U PP

Wartungsnachweis Anode

Datum Anode Anode Unterschrift + Stempel Fachfirma
Sichtpriifung Austausch

Im Falle einer Reklamation sind uns die Rechnungsbelege fiir die Wartung vorzulegen. Dieses Datenblatt muss im Falle einer
Reklamation vollstandig ausgefullt mit der Angabe des Reklamationsgrundes bei uns eingereicht werden.

Die Einreichung des Protokolls bewirkt noch keine Garantie/Gewahrleistungszusage oder Anspruch.

© Wikora GmbH Seite 8 Stand: 20.09.2018
Irrtum vorbehalten



